BENINCA 1

JIM garazskapu mozgato szett

JIM

JM.3, JM.4 garazskapu
mozgato szett
CP.J3 vezeérleéssel
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BENINCA 2

JIM garazskapu mozgato szett

Felszerelési javaslat:

min. 40mm

Hagyjon helyet, hogy el
tudjon mozdulni!

U
Technikai adatok: JM.3 JM.4
Tapfeszilltség: 230Vac 230Vac
Motor: 24Vdc 24Vdc
Teljesitmény: 140W 220W
Sebesség: 5,4/8/10m/s 3,5/6,8m/s
Emel6er6: 600N 1200N
H&m. Tartomany: -20...+70°C -20...+70 °C
Zajszint: <70dB <70dB
Toémeg: 5,9kg 7,6kg
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ECHNOLOGY

Befoglalé méretek:
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Hazza feszesre annyira,
hogy a szij egyenesen
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Régzités falra
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Régzités mennyezetre
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ECHNOLDGY TO OPEN

A vezérléest
alaphelyzetbe
kell hozni, a
kocsikioldo
hasznalata utan.

Mozgatokar
I
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vezeto

Alatet

Rugos alatét ——
(m8)

Bilincs

Régzitafiil

Keézi
kioldé
szerkezet
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JIM garazskapu mozgato szett

Sin
Kocsi

A kart kiszintezni!

Beallitani!

Sulyra kiegyenliteni

2-3cm
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CP.J3 vezérlés
Bekotesi Rajz:
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JIM garazskapu mozgato szett

Akkumulatortolté csatlakoztatasa (opcio)
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JIM garazskapu mozgato szett

Figyelmesen vezetékezzen belizemelés elbtt.
Gondosan vezesse a tapfesziiltséget a készilékig.
Ellendrizze a dipkapcsoldokat belizemelés el6tt.

A nem hasznalt N.C. bemeneteket kosse at!

Sorkapocs kiosztas:

1-2 antenna 1-antenna jel, 2-arnyékolas
Amennyiben nem hasznal kilsé antennat, az 1-es sorkapocsba
kOsson egy 17cm hosszu 1mm atmeéréja szigetelt tomor huzalt.
5 COM
6 STEP-BY-STEP bemenet
7 STOP bemenet
8 PHOT fotocella bemenet
JP7 24V motor kimenet
JP1 Enkdder bemenet
14-15 Villogd kimenet, 24V, 15W
16-17 Tapfeszultség kimenet  24Vac 1A
Ha van akkumulatortolté akkor 16+ 17-

JP4 Transzformator szekunder tekercsei:

18 szurke- OV

19 piros lassitasi feszlltség

20 barna 24V kimenet

21 fehér motor Uzemi feszultség
JP3 radio csatlakoz6
Potenciométerek:
TCA automatikus visszazaras el6tti szinetid6, 1mp-90mp-ig allithaté ha a

DIP1 ON helyzetben van
AMP-O Nyitasi aramérzeékeld szintje
AMP-C Zarasi arameérzeékeld szintje

Addig allitsa a potmétereket, amig a kaput kézzel kb. 100N erével (10kg) meg nem
tudja allitani.

DIP kapcsolok:

DIP1 Automatikus zaras bekapcsolasa ON helyzetben.
DIP2 Tarsashaz funkcid ON allapotban mikodtetés kdzben nem fogad el tobb
START parancsot
DIP3 Nem hasznalt, nincs funkcioja
DIP4 Radié kodrendszer
ON: csak ugrékodos taviranyitot fogad el
OFF: ugrokdd és fixkddos taviranyitot egyarant elfogad

m Beninca Kapunyit6é — Kertkapu, garazskapu, soromp6 automatizalas
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JIM garazskapu mozgato szett

A motor sebességének beallitasa:

Figyelem! A helytelen beallitas kart tehet a mechanikaban!

Amennyiben allitani szeretné a sebességet, a transzformatoron talalhaté fehér
vezetéket harom helyre kotheti:

20V Alacsony sebesség

28V Normal sebesség

30V Nagy sebesség

A szurke, piros, €s barna vezetékeknek ne valtoztasson a helyzetén!

Radiévevé beprogramozasa:

A beépitett radidvevd képes a 433.92Mhz-es ugroé- és fixkodos radidadok vételére
egyarant. 64db kulonb6zd kédu taviranyitdt képes megtanulni.

Tanitas:

Nyomja meg 1x a PGM gombot kb. 1mp-re, a POWER LED és a jelz6lampa villog
1mp-es id6kdzonként.

Nyomja meg 10mp-en belul a tanitani kivant radidado azt a gombjat, melyre a
készuléket szeretné hasznalni kb. 1mp-re.

Tanitas adoérdl:

Nyomja meg a mar mikodé feltanitott taviranyité rejtett gombjat egyszer, majd azt a
gombot, mely a kaput mikodteti.

Ekkor a jelz6lampa és a LED is villogni kezd.

10mp-en belll nyomja meg az uj taviranyité azt a gombjat, melyet hasznalni fog.

Radiéadok torlése:
Nyomja meg majd tartsa lenyomva a PGM gombot 15masodpercig.
A LED és a jelz6lampa elkezd slrlen villogni, majd kikapcsol, a kodok tordlve lettek.

Végallaspontok betanitasa:

Tegyen egy kb 4-5cm vastag lécet a zarodo teruletre, és erre engedje majd le a
kaput. A beallitas végeztével vegye el a lécet.

Nyomja meg a PGM és a CL gombot egyszerre, 6t masodpercre. A LED bekapcsol.
Nyomja addig a CL gombot, amig a kapu be nem zar teljesen.

Nyomja meg egyszer a PGM gombot, ekkor a zarasi pozicio eltarolodik.

Nyomja addig a PP gombot, amig ki nem nyit teljesen a kapu

Nyomja meg a PGM gombot ekkor a nyitasi pozicio eltarolédik.

Hiba visszajelzések:

A hibajelzéseket a panelen talalhaté LED jelzi vissza:

3villanas  fotocella jelzése 5mp utan is fennall

4 villanas  aramjelzd jelez, a motor megszorulhatott

Svillanas  enkodder hiba

6 vilanas  a motor csatlakozasa meglazult, érintkezési hiba

7 villanas  a PP bemenet Smp-nél tovabb jelez

Ha a radiotanitas alatt a LED sdrin villog, akkor a memoria betelt, nem fogad uj adot.
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