BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN 1

KIT-JIM4ESA

JIM4

garazskapu mozgatd szett
CP.J4ESA vezérléssel
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Felszerelési javaslat:

min. 40mm

Hagyjon helyet, hogy el
tudjon mozdulni!

L
Technikai adatok: JM.4
Tapfeszlltség: 230Vac
Motor: 24Vdc
Teljesitmény: 220W
Sebesség: 3,5/6,8m/s
Emelderd: 1200N
H6m. Tartomany: -20...+70°C
Zajszint: <70dB
TOomeg: 7,6kg
Radidvevo kapacitas 64db ugrokodos taviranyitd

m Beninca Kapunyit6 — Kertkapu, garazskapu, sorompo automatizalas
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Befoglalé méretek:

A sin 0sszeszerelése:
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D
M& UNI 7474

Huzza feszesre annyira,
hogy a szij egyenesen

Akassza a kocsit a fogaddba, a kocsi tologatasaval.

Beninca Kapunyit6 — Kertkapu, garazskapu, sorompo automatizalas
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Rogzitse a fejegységet a sinhez, ligyeljen a sinben Iév6 hajtdkerék allasara, miutan belement a
tengely forgassa a fejegységet a régzitési pontokhoz. Rogzitse csavarokkal a fejet.

Beninca Kapunyit6 — Kertkapu, garazskapu, sorompo automatizalas
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Régzités mennyezetre
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A vezérlést
alaphelyzethe
kell hozni, a
kocsikioldo
hasznalata utan.

Mozgatokar
|
)

/

TIPP: A végallas utkozdknek el kell viselnitik a motor tolé- és hluzoberejét. Hogy azok ne
csusszanak odébb a sinen célszer( a helyét pontozdoval megutni, ezzel a fellletet érdessé,
hulldmossa tenni. Ha tulsdgosan meghlzza a csavarokat, az aluminium ontvény elpattanhat,
vagy elhajlik.

Ugyeljen a kivant sebességre, mas sebességgel kell mikédtetni, ha billen8kapura szereli, és

mas, ha szekcionalt kapura.

Beninca Kapunyit6 — Kertkapu, garazskapu, sorompo automatizalas
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Kulcsos kioldd esetén a kioldoban retesz talalhato, az egyszerlibb hasznalat érdekébe célszer(i
a kocsin talalhato reteszbiztosité mlanyag lapot eltavolitani.
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Amennyiben egy egész tabla a garazskapu fellilete és nem billenékapu, ahhoz specidlis
mozgato létezik. A lenti kép egy felszerelési javaslat:

Beallitani!

Sualyra kiegyenliteni

2-3¢m

A kapu tobb éves milikodése érdekében negyed évente célszeri a mechanikat
atnézni, a gorgdket, csuszé felUleteket tisztdn és olajozottan tartani a kapu
karbantartasi leirasanak megfelelden.

TIPP: Amennyiben a motor elakadas érzékel nem biztos, hogy a motor a hibas. A kapu
meginditasahoz sokkal nagyobb er6 kell, mint a kapu mozgasban tartasahoz. A kapunak
tokéletesen kiegyensulyozott allapotban kell lenni. A motor a kilénbségi erét képes
elmozditani, és nem a kapu teljes tomegébdl szarmaztatott erot.

A kapu zarodaskor a rugalmas gumiszij huzott fele feszlil a mi a hosszabb oldalon van. a masik
oldal értelem szerlien nem zsugorodik ezért néha kibujik a sinbél, a ciklus végén a motor ezt
visszahuUzza. A kaput kézzel ugyan mozgatni lehet, de nem nyithaté fel.

Amennyiben zarni is szeretné, célszer(i egy zarszerkezetet felszerelni, és a vezérlés STOP
bemenetét szakitani a zaras alatt. Ez egy mikrokapcsolé beszerelésével oldhatdé meg.

Beninca Kapunyit6 — Kertkapu, garazskapu, sorompo automatizalas
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Bekotés:
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Fotocella bekotése:
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FIGYELEM!
Ha a logikdk menilipontban az ESA funkciét bekapcsolva hagyja, egy id6 utan a
24V el fog tinni az infrasoromporél is.
Ha egy kilsO vevot haszndl esetleg mas gyarténak a vevéjét, akkor azt
célszeri egy alacsony fogyasztasu adapterrdl, vagy transzformatorrol
Uzemeltetni. Az ESA funkcidé energiatakarékossa teszi a garazskapu mozgatét,
M(ikodésen kivlil 1-2W-ot fogyaszt egy a&tlagos gardzskapu mozgatd
rendszernél 5-sz6r, 10-szer gazdasagosabb!

Akkumulatortoltd bekotése:

Csatrlakoztassa az akkut6lté panelt a CP.J4 ESA panelhez.

Az akkukat kdsse sorba, Ugy, hogy az egyik akku pozitiv pontjat a
masik akku negativ pontjahoz koéti, az igy szabadon maradt két polust
szinek szerint csatlakoztassa az akkut6lté moduljahoz.

Beninca Kapunyito — Kertkapu, gar azskapu, sorompo automatizalas
1182 Budapest, UlIGi Ut 565. « www.benincakapunyito.hu « info@benincakapunyito.hu
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Bekotési pontok jelentése:
Vezérlobemenetek:
COM+ a vezérl6bemenetek kozos pontja
PP nyit-stop-zar-stop bemenet, alaphelyzetben nyitott
STOP vészstop nyomdgomb, alaphelyzetben, zart kontaktus
PHOT fotocella bemenet, alaphelyzetben zart kontaktus
OPEN nyitas bemenet
CLOSE zaras bemenet
BAR-BAR élvédelem bemenet
SCA-SCA segédrelé kimenet, AUX néven konfiguradlhaté a meniben
BLINK 24V-os villogé kimenet
Transzformator kimenetek:
ov A szekunder feszliltség 0V-ja
MOT A motor tapfesziiltsége
AUX A 24V belsé elektronika és kimeneti segédfesziiltség
Radidvevo csatlakozoi:
ANT antenna jel bemenetet, 500hmos koax belsé ere, vagy 17cm hosszu
szigetelt vezeték darab
SHIELD Antenna foldpont, koax arnyékolas.

Motorkimenet csatlakozéi:
M+, M- Motor tapfeszliltség
ENC, -, +5V Enkoder csatlakozoi

Akkumulator csatlakoztatasi lehetdség:

Akkutolté modul: CBY.24V

A toltémodult a vezérlés mellé kell felszerelni, és csavarokkal rogziteni, az akkumulatorok az
eszkdz

hatlapjara kerilnek egy pant segitségével kell rogziteni azokat egymas mellé.

A bekotés a fenti abra mutatja, az akkuk és az elektronika védelmét egy 10A-es
olvaddbiztosité védi, az akkuk mélykislilését a toltdmodul akadalyozza meg.

Belizemelés:
1,Belépés a programozasba:

1. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzén az els6 menl a Paraméterek ,PAR” jelenik meg.

2. A <+> vagy <-> nyomdgombokkal valassza ki a kivant ment

3. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a funkcid els6 rendelkezésre allé funkcidjat mutatja.
4. A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki a funkciét, amit mddositani kivan.

5. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott funkcié aktuadlis értéket mutatja.

6. A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki az értéket, amit tarsitani szeretne a
funkciohoz.

7. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a ,PRG” jelet mutatja, ami a programozas
megtorténtét jelzi.

Beninca Kapunyito — Kertkapu, gar azskapu, sorompo automatizalas
1182 Budapest, UlIGi Ut 565. « www.benincakapunyito.hu « info@benincakapunyito.hu
TECHNOLOGY TO OPEN Telefon: +36-1-205-41-66, +36-20-433-55-10



BENINCA

HNOLOGY TO OPEN 13
KIT-JM4ESA
MenUtérkép (nem teljes)
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Véghelyzetek tanitasa:

Lépjen be a menlbe majd valassza az AUTO mentipontot.

Nyomja meg a PGM gombot, a vezérlés kijelzéjén a kévetkez6 felirat jelenik meg: PUSH
Nyomja meg még egyszer a PGM gombot.

A vezérlés haromszor hajt végre nyitds és zaras ciklust, majd a kijelzén az OK felirat jelenik
meg. Amennyiben valamilyen hiba tértént a tanulas folyamataban a kijelzén az ERR felirat
jelenik meg. Ellendrizze a mechanika futasat, illetve a biztonsagi bemenetek (fotocella
stopgomb) helyes miikodését.

A +/- gombok egy ideji megnyomasara a motor leall.

Kiegészit6k rakapcsolasa:

A fotocellat vagy kulcsos kapcsolot akkor kdsson a rendszerre, amikor mar mindent beallitott.
Ez azért fontos, mert ha barmilyen gond, elakadas torténik és hibat kell keresni, akkor nem
kell el6lrél kezdeni a telepitést.

Beninca Kapunyito — Kertkapu, gar azskapu, sorompo automatizalas
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) = Automata zarasi id6. Csak ,TCA”=0N logikaval
C C 1 |aktiv. A beallitott id0 végeztével a vezérlés 1-240-(40s)
zarasi parancsot ad.
Lassitasi hossz beallitasara szolgalé paraméter
L e |2 véghelyzetek szélétdl, nyitasi irdnyban az
S 21 | értéket a tanitasi ciklus allitja be, zaraskor az | 1-99 (20%)
érték megadhaté a |okethossz szazalékos
értékével,
FS,’: 5 Nyitasi és zarasi mozgatasi sebesség 1-99-(99%)
Ll d5 |Lassitasi sebesség 1-99-(20%)
Részleges nyitds amennyiben a taviranyitd
5;:{ I 'egy,ik, csatornajara fgl van ,ré tanl'tvza, az 3-250(5cm)
inditasakor az automatikus zaras nem aktiv, az
x érték cm-ben értendd
ot oM Nyomatékérzékeld nyitaskor, 1-maximu
| Q| érzékenység, kis  er6, 99 minimum | 1-99-(10%)
s érzékenység, nagy erd
é o, Nyomatékérzékeld nyitaskor, 1-maximu
S| FIC | érzékenység, kis  er6, 99 minimum | 1-99-(10%)
érzékenyséqg, nagy erd
tL 5 Ha az. AUX1, par_améter 2-es értékd, a 1-240 (60s)
szervizfeny aktiv ideje mp-ben
SP Im A borc’Ié§sz’|'j visszaengedésének mértéke a 0-20 (3cm)
kapu zarodasakor
A segédkimenet m(ikodési modjai:
0-Kapuallapot visszajelzés, szakadas, ha a
kapu bezart, szaggatott, ha a kapu mozog,
folyamatos kontaktus, ha a kapu nyitva van.
s 1-Kettes ré,dié, csatorna kimenet, a 2-es
Fart « | csatorna a radido meniben programozhato. 0-3 (3)
2-Segéd lampa kimenet vezérléséhez a TLS
paraméterrel beallithaté idejig.
3-Helyi lampa vezérld6 kimenet, a kapu
nyitasakor zar, és addig ugy marad, amig be
nem csuk.

Beninca Kapunyito — Kertkapu, gar azskapu, sorompo automatizalas
1182 Budapest, UlIGi Ut 565. « www.benincakapunyito.hu « info@benincakapunyito.hu
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LOGIKAK

EcH

Automatikus zaras
Off: kikapcsolva
On: bekapcsolva

(OFF)

A

Tarsashazi funkcio.
Off: kikapcsolva

On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott
impulzusnak vagy a taviranyitonak nincs
hatasa nyitasi fdzishan

(OFF)

D .

Automatikus zaras id6 alatt a PP bemenet
logikaja:

On: A kapu varakozasa alatt barmikor
indithato.

Off: A kapu varakozas alatt nem indithato

el

(OFF)

LIt
n
r- =

Gyors zaras

Off: kikapcsolva

On: bekapcsolva. Nyitott kapunal, vagy
nyitasi fazisban a fotocella beavatkozasa
inditja az automatikus zarast 3 mp. utan.
Aktiv csak TCA:ON

(OFF)

A P.P. gomb és a taviranyitd mikodését
valasztja ki. ]

Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP>

On: NYIT>ZAR>NYIT>

(OFF)

L

El6villogas.

Off: kikapcsolva

On: bekapcsolva. A villogd aktivalodik 3mp-
cel a motor induldsa elott.

(OFF)

i— .
n-
n

2

Villogé funkcid a szlinet ideje alatt
Off: a villogd kikapcsolva a szlinet alatt
On: a villogd bekapcsolva a sziinet alatt,

(OFF)

Cuﬁr

Radid kddolas

Off: ugrdékddos , dntanuld vagy fixkédos
radiok vétele (az ugrokddosnak is csak a
fixkodjat tanulja, nem tul biztonsagos!)

(OFF)

On: Csak az ugrékddos radidkat fogadija el
Lagyinditas

On: 2mp-ig lassu forgdssal inditja a motort.
Off: A funkcié kikacspova.

(ON)

Akadalyérzékelés nyitaskor
On:akadalyba {tkozéskor
irdnyba indul

Off: akadalyba iitkdzéskor a kapu megall

a kapu zaras

(OFF)

15
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Automatikus megallas a véghelyzet el6tt.
On: A kapu kb. 5cm-rel el6bb all meg a
oz mechanikus véghelyzet el6tt, ezaltal nem
2arao nyomadik, nem (tddik a kapu. (OFF
Off: A kapu végallasa a mechanikus
(tkdzési pont lesz,
Fotocella teszt:
LIC)L ¢ |On: Zaras elbtt a fotocelldkat leteszteli. Ha
E3IC U 11ipa 4l fent, nem indul el zaras irdnyba. (OFF)
Off: funkcid kikapcsolva
Energiatakarékos izemmad.
On: A rendszer minden kUls6 fogyasztot
[l (fotocellat, kiils6 radidovevot stb. lekapcsol a
e ciklus befejezte utan 10mp elteltével. (ON)
Off: a 24V segédfesziiltség és a
transzformator is tapfesziiltség alatt marad
Tanitdas adoérdl tavolrdl: Az add rejtett
[l ] gombjanak engedélyezése:
rFen On: Tanitas lehetséges (OFF)
Off: Tavolrdl nem tanithatd

Radidadok tanitasa:
Az adodkat egyesével tanithatja fel a vezérlésnek.

Lépjen ra a kivant menipontra: sorrendben: PG gomb majd kétszer a ,-” gomb majd ismét a
PG gomb (PP parancsra feltanitand6 add) majd végil nyomja meg a kézéps6 ,,PG” gombot, a

16

kijelz6n a ,PUSH” felirat jelenik meg, Nyomja meg az adé gombjat, melyet tarsitani szeretne a
funkcidhoz. Ha a vezérlés jovahagyta a parancsot, az ,,OK” felirat jelenik meg, ha nem fogadja
el a kodot akkor az ,ERR” felirat jelenik meg.

Radidétanitasi példa:

Kijelzé

TECHNOLOGY TO OPEN

PG
—/e]—~| PAR
LOG
o]
Radi —-E—- PP _.E_.
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Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi (PUSh)

nyit-stop-zar-stop funkciét tarsitva.

Nyomja meg az addénak a gombjat, amit ehhez a funkcidhoz

kivan tarsitani.

Ha a kdéd érvényes, memorizalasra kertl és a oi {(1zenet

jelenik meg a kijelzon.

Ha a kéd nem érvényes, E-r {jzenet jelenik meg

Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi 457 a

' memoriabdl térlendd add kaodjat.

C C M |Ha a kdd érvényes, memorizalasra kerl és a of (zenet

jelenik meg a kijelz6n.

Ha a kéd nem érvényes, Er {izenet jelenik meg.

Vev6 memoriajanak teljes torlése. A milvelet megerdsitését

fogja kérni a rendszer.

X
L

4

RADIO

-

SR ir

c L r Addk torlése egyesével, a PUSH felirat megjelenése utan
adjon jelet az addval, melyet t6rélni szeretne
r t r Teljes memoria tartalom torlése, nyugtazni kell a kozépso

gombbal

A taviranyitdk csak egyesével tanithatok Barmelyik adé barmelyik gombjara. Ha tor6ini kivan

egy adot, ez csak akkor lehetséges, ha az ado jelen van, elveszett, megsérilt ado torlése nem
lehetséges, ebben az esetben csak az egész memoriatartalom torélheté. A memoridaban 64db

Beninca kddolasu adé tarolhatd.

Kiegészito funkciok:

Megtett munkaciklusok szama (nMAn):

Lathatdé az automatizalas altal elvégzett teljes ciklusok (nyitds+zaras) szama. A <PG> gomb
els6 megnyomasaval lathatd ez els6 4 szamjegy, masodik megnyomasaval az utolsé 4
szamjegy. Pl. <PG> 88 >>> <pG> 138; 123.456 elvégzett ciklus.

Szervizelés jelzése (MACI):

Karbantartasi funkcio, OFF helyzetben kikapcsolva. egy egység 100 ciklust jelent, amint a
ciklusok szama meghaladja a felvitt értéket, a figyelmeztetd fény jelzi az esedékes
karbantartast.

Alaphelyzetre hozas, gyari értékek visszatoltése (Res):

Vezérlés alaphelyzetre hozasa. FIGYELEM!: a vezérlés visszaall a gyari értékekre.

els6 megnyomasara felvillan a RES felirat, a <PG> gomb kovetkezd megnyomasara pedig
reset-el6dik a vezérlés.

Jegyzet: a vevordl nem térlédnek az addk. A mivelet végrehajtasa utan a vezérlést Gjra kell
tanitani.

Automatikus beallitas (AUTO):

A rendszer a kapuhoz igazitja magat, ebben az esetben nem kell kiilén-kiilén bedllitani az
aram paramétereket. Lépjen erre a menlipontra, majd nyomja meg a k6zéps6 gombot. A
~PUSH" felirat jelenik meg, ekkor nyomja meg még egyszer a kdzépsé gombot, a ,,PRG” felirat
jelenik meg. A kapu teljes nyitas és zaras mliveletet hajt végre egymas utan kétszer. Ha a
beallitas véget ért, akkor a a kijelzén az ,,OK” felirat jelenik meg. A beadllitast a ,+” és ,-” gomb
illetve a biztonsagi és inditobemenetek is megallithatjdk. Ugyeljen a bekététt infrasorompdéra,
ne érje sérllés az infrasugarat.
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Biztonsagi kod (CODE):

A vezérlGelektronikat egy négykarakteres kdddal le lehet védeni.

A karakterek a 16-os szamrendszer alapjan a kovetkez6k lehetnek:0-9, A, B, C, D, E, F. Az

alapérték: 0000 (négy darab nulla) ebben az esetben a rendszer nincs kdddal levédve.

A ,+" és ,-" gombokkal lehet a kddot beallitani, A felirat utan nyomja meg a ,,PG” gombot, és

vigye be az els6 karaktert. majd vigye be a tobbit is, az utolsé karakter utan a ,,COMF” felirat

jelenik meg, ismét vigye be az el6z6 négy karaktert.

Ezek utdn a vezérlés menljébe csak a megfelel6 koddal lehet belépni.

Figyelem!

Ha a kodot elfelejtette, csak a szakszerviz tudja azt kinullazni, melynek anyagi kéltsége van,

ebben az esethen a gyari értékek lesznek visszatéltve a panelre

Hiba a radié tanitas soran, vagy az AUTO betanitas alatt, Ellendrizze a

E - I~ |biztonsagi bemeneteket.

§ | Motor hiba, a motoron nem folyik dram, elkopott szénkefe okozhatja,

E I I~ 1 |prébalja ki egy akkuval

E E Fotocella hiba. Nézze at a fotocella bekotést, ligyeljen arra, hogy az
rr ESA funkcio bekapcsolt allapotaban a 24V lekapcsolddik egy id6 utan!

Enkdder hiba, A motor forgasa megtorténik , viszont nem ad jelet a ra
E ©r 3 szerelt enkdder. Elakadas is elSidézheti, ellen6rizze a paraméterekben
beallitott Aram kiiszéb értékeket
= Kapu elakaddas, megndvekedett aram elérte a beallitott kiiszébot, eltort
H] 'P rugo, elakadt goérgé stb.

Hibalzenetek

= Termikus védelem. Sirl hasznalat, eréltetett motor felmelegedett
t hf‘, { |transzformator, pihentetni kell a rendszert, vagy nyitva kell hagyni a
kaput

Visszajelzések:
P.P. OPEN CLOSE

| | !
PHOT STOP DAS

A vezérl6bemenetek vizszintes mig a biztonsagi bemenetek fliggdleges jelzést jelentenek.
Amelyik vonal megjelenik, az a bemenet sértett, vagy aktiv.
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