BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN VN.MX, VNMTX 1

VN.Mx, VN.MTx tengelyvég

) motor
Uzembe helyezési kézikényv

Figyelem!

A Kézi csorlé lancat osszefogé milanyag kotozot csak a motor felszer elése utan vagjalel
Ellenkez6 esetben, a lanc megcsavarodik a lanckeréken és az leugrik rola. Szét kell
szedni a motort, hogy Ujra vissza lehessen tenni azt.

A STOP kért mindenképpen kdsse be, mert a motor meghibasodik!

Beninca Kapunyito — Kertkapu, garazskapu, sorompo automatizalas
1182 Budapest, UllGi (it 565. » www.benincakapunyito.hu « info@benincakapunyito.hu

TECHNOLOCY TO OPEN Telefon: +36-1-205-41-66, +36-20-433-55-10



BENINCA
TECHNOLOGY T0 OPEN VN_MX, VN.MTx 2.

Technikai adatok:

VN.M20 VN.MT20 VN.M40 VN.MT40
Tépfeszilltséy: 230V 400V 230V 400V
Aramfelvétd: 3A 1,7A 3A 1,7A
Teljesitmény: 600W 800W 600W 800W
Nyomaték: 90NmM 105Nm 90NmM 105Nm
Fordul atszam: 24rls 24r/s 24r/s 24r/s
Végallés attétele: 1/20 1/20 1/40 1/40
Munka/sziinet: 40% 80% 40% 80%
Hévédelem: 130°C 130°C 130°C 130°C
Miik. Hémérs.: -5...+40°C -5...+40°C -5...+40°C -5...+40°C
Kondenzétor: 20uF 20uF 20uF 20uF
Kenés: Olg (Agip Blasia32)
Tomeg: 15kg 15kg 15kg 15kg
Kihgtés: 25,4mm 25,4mm 25,4mm 25,4mm

Befoglal6 méretek:
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Hajtott tengely

Hajtott
lanckerék

TECHNOLOGY TO OPEN

VN.Mx, VN.MTX 4.

Tartékonzol

Felcsavarozni
a falra

Erdatviteli tengely

A rigzitést ajanlott M10x20-as csavarokkal
végezni.

Hajtott eszkoz

Hajté lanckerék
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Bekotések:

Vedafold

Kiozés Com. 1x0.5 min. (13) L1 (3/4/5)
4/
Nyit EC.Apre 1x0.5 min. (16) LEORE) 1 Smin.
L3 (3/4/5)
Zar F.C. Chiude 1x0.5 min. (14/15) FC.2
Kizos Comune del contatto a disposizione Com.
) Nem hasznalt
Nem hasznalt EC.3
3A, 24Vdclac max. ) FC4 < Com. 1x0.5 min. (13)
P
'¢' STOP 1x0.5 min. (18)
Kisse be a STOP gombbal sorosan! J
Veédofold

Fazis
Kozés Com.1x0.5 min. (13) Fase (4/5)
Nyit F.C. Apre 1x0.5 min. (16) Som.2 3x1.5 min. S
Fase (4/5)
Zar FC. Chiude 1x0.5 min. (14/15)
Kozos Comune del contatto a disposizione . l
Nem hasznalt FC.3 Non utilizzare Nem hasznalt
3A, 24Vdc/ac max. i i FC4 < < \u Com. 1x0.5 min. (13)
I o
) -§ \ L
_¢)_ 0 STOP 1x0.5 min. (18)

Kisse sorba a STOP gombbal! J
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V&gallas kapcsol 6 kabel szinei:

Viros (13)

Kék (16)

Sarga(14/15)

Fekete (13)
Narancs _FC3 Barna
L Fehér
Lila FC4 <
I
Kapcsol ésok:
Csillapont
|
Feheér :_/ \
Fekete T Pirosfehér
Voros —
-'E]/L- Fehér—m —
& Fekete-m% Fehérfekete @
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I Fekete-piros ———

AN
[
(

7

e
STOP
b

/
STOP

Csillag kapcsolas Delta kapcsolas

Amennyiben a motor forgasirdnya nem jo, cser élje meg barmelyik két fazist!
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Végallasok beallitasa

M6 csavar

G
A végéllasok finombedllitésa, a &
biitykokbe helyezett csavarral
L
&
Piros: nyitas elsédleges
Kék: nyités mésodlagos (vészled|itd)
Séarga: zaras
Fekete: kiegészit6k blokkolasa (gumiszegély)

fekete Nyitas végallas beallitasakor el6szor a piros, majd a kék kapcsoljon
Zaras végallas beallitasakor el6szor a sarga, majd a fekete kapcsol.
Az ,F" furatnd akassza meg atengelyt egy vékony csavarhlzoéval,
Oldjaki a, D" anyét, és dlitsa be a biitykoket.
Ezutan ismét rogzitse az any&t.
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