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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Technikai adatok:

KIT-BULL10, 15, 20M

BULL1OM BULL15M BULL20M
Tapfesziltség: 230V 230V 230V
Teljesitmény: 300W 420W 480W
Aram: 2A 2,8A 3,5A
Nyomaték: 35Nm 45Nm 50Nm
Munka/szlinet arany: 40% 40% 40%
Védettség: IP54 IP54 IP54
Szigetelési osztaly: F F F
HBvédelem: 150°C 150°C 150°C
M{koddési hdmérséklet: -20...+70°C -20...4+70 °C -20...+70°C
Kapu tdmege: 1000kg 1500kg 2000kg
Modulosztas: M4 M4 M4
Sebesség: 10,5m/s 10,5m/s  10,5m/s
Kondenzator: 20uF 25 uF 31,5 yF
Zajszint: <70dB <70dB <70dB
Kenés: Zsir Zsir Zsir
Ossztémeg: 15,5kg 16,3kg 17kg
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KIT-BULL10, 15, 20M
Elokészités:

Figyelem!
Tartsaa méretet!\w
Kabel bevezetés

10mm-es
fémdiibel

10mm-es
4 furat
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KIT-BULL10, 15, 20M

A motort tobb lehet6séggel is rogzitheti a talajhoz.
Rogzités dibel segitségével:

10-es
alatét
M10 anya

M10 anya

_10-es
~ alatét

Menetes rud

__— 10-es fémdiibel

Rogzités betonozassal:
—~M10 anya

. alatét

Hajlitott fémkampo

M10 anya

ureg .
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KIT-BULL10, 15, 20M
Az alaplemez rogzitése

anya

alatét

A motort az anyakkal allitsa a kivant magassagra, majd az ellenanyaval

rogzitse azt.

A motor poziciojanak

H beallitasa

T L

MIN =120 mm o
MAX = 140 mm @ @_
g * é ¢ MIN = 0 mm
s lil G lil o MAX = 20 mm
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KIT-BULL1O0. 15. 20M

Ellenanya

Rugos alét\

Normal alatét

A fogaslécek egymas mellé helyezésekor illesszen szembe egy masik fogasléc
darabot, hogy a helyes modulosztast be tudja allitani. A fogaskerék és a
fogasléc foghézaga 1-2mm lehet!

foghézag

=1 mm
130 min csavar

150 max

anya
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KIT-BULL10, 15, 20M
A végallas lemezt Ugy allitsa be, hogy a mikrokapcsol6 akkor kapcsoljon, mikor
a kapu és az Utk6zo tavolsaga 1-3cm kordl van. Ezt tapasztalati Uton is
behatarolhatja, a finomhangolast a fék beallitassal is végezheti.

végallaskapcsolé
nyelv

végallas

_csavar

A kuplungszerkezet kulccsal torténd kioldasa:

Helyezze a kulcsot a zarba, majd forditsa el az O&éramutatd jarasaval
ellentétesen. HUzza meg, és forditsa ki a kiolddkart. Ekkor a kapu kézzel
eltolhato.

Kioldokar

Kioldokulcs

Beninca Kapunyité — Kertkapu, garazskapu, sorompo automatizalas
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KIT-BULL10, 15, 20M
Kabelezés kialakitasa:

Antenna

____—Villogo

Fotocella
(tkdzo

kulcsos kapcsold

Fotogella \
i

N

Fi

vy

Max. 10cm!
litk&z6

Minden kabel a motortestbe fut be, ne vigye az er6saramu kabelezést a
gyengedaramu kabellel egytt. A gyengedramu eszkdzoket (fotocella, kulcsos
kapcsold) arnyékolt kabellel kdsse be.
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KIT-BULL10, 15, 20M

CP.BULL
Vezeérloelektronika

MATRIX

CP.BULL

MINDEN BEKOTESI PONT KOTESET FESZULTSEGMENTES ALLAPOTBAN
VEGEZZEN, MERT AKAR EGY SZABAD VEZETEKVEG IS OKOZHAT OLYAN
ZARLATOT, MELY UTOLAG NEM JAVITHATO!

A VEZERLES ERINTESE ELOTT FOLDELJE LE MAGAT, AZ
ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES LEVEZETESERE!
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KIT-BULL10, 15, 20M
Panelrajz:
MATRIX > BULL10OM SC/15M SC
Collegamento Encoder
Encoder Connection GND
Anschluss Encoder Ax0,5mm? + Shield A
Branchement Encodeur 10 m. max =1 B
Conexion Encoder —_ c
Folaczenia Enkoderam (MATRIX)
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KIT-BULL10, 15, 20M

Biztonsagi berendezések csatlakoztatasa alkalmazasi példa:

RX2 TX2
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Ha nem hasznalja a fotocella teszt funkciét akkor a logikak almeniiben
kapcsolja azt ki. Ekkor az adé és vevo tapfesziltségét a fix 24Vac kimenetrol
veheti le.
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KIT-BULL10, 15, 20M

BEMENETEK/KIMENETEK FUNKCIOT

TECHNOLOGY TO OPEN

ATRIX/CP.BULI vezérlés

Kapacs Funkcio Leiras

1-2 Tap 230Vac 50Hz bemenet (1-fdzis/2-semleges)

3 GND Fold csatlakozas (kételezd)

Radidvevé kartya antenna csatlakoztatasa (4-jel/5-

4-5 Antenna B 3 B
arnyekolas)

6-7 2. radio csatorna | Masodik radio csatorna kimenet. N.O. kapcsolat,
(feszliltségmentes relékontaktus), A beépitett
radiovevos tipusoknal ez a kontaktus nem hasznalt
kimenet

8-9 24\Vac Kiegésziték tapkimenete 24Vac/500mA max

SCA (nyitott kapu | Feszliltségmentes N.O. kapcsolat. Konfiguralhaté mint
figyelés) vagy nyitott kapu figyelés vagy id6zitett szerviz fény (Id. SERL

10-11 szerviz fény logika) A beépitett radidveves tipusoknal 2-ik
radidcsatorna kimenetre programozhaté (Isd.: 2ch
logika) kiskapu hasznalatakor atkéthet6 a PED és
COM paontokra
Feszlltségmentes N.O. kapcsolat. Teszt modban a
fotocelldk addinak tapellatasahoz.

12-13 PHOTO TEST , . .. ; ; . ;
Lasd biztonsagi berendezések csatlakoztatasa fejezetet és
a TST1 és TST2 logikakat

14 COM K6z08s a vezérlés bemeneteihez

15 OPEN Nyit gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

16 CILOSE Zar gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

17 PP Nyit-stop-zar-stop gomb bemenet (N.Q. kapcsaolat)
Kiskapu funkcié bemenet (N.O. kapcsolat), a részleges

18 PED nyitast vezérli, a TPED paraméterrdl konfigurdlhaté. A TCA
id6 végén (ha aktivalva van) kertl sor a zardsra

19 COM K6z6s a végallashoz és a biztonsagi herendezésekhez

20 STOP Stop nyomégomb bemenet (N.C. kapcsolat)

Biztonsagi berendezések (pl. fotocella) bemenet (N.C.
kapcsolat).

Zarasi fazisban: a kapcsolat nyitdasa a motor megallasat
eredményezi, amikor a fotocella szabadda valik, a motor

21 PHOT O e y :
megforditja az iranyt (nyit).

Nyitasi fazisban: a kapcsolat nyitasa a motor megallasat
eredményezi, amikor a fotocella szabadda valik, a motor
Ujra indul nyitas irdnyba

22 SWO Nyit végallds bemenet (N.C. kapcsolat)

23 SWC Zar végallas bemenet (N.C. kapcsolat)

24 PHOT C Biztonsagi berendezések (pl. fotocella) hemenet (N.C

Beninca Kapunyito — Kertkapu, gar azskapu, sorompo automatizalas
1182 Budapest, UlIGi Ut 565. « www.benincakapunyito.hu « info@benincakapunyito.hu
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IT-BULL10, 15, 20M
kapcsolat).

A PHTC logikaval allithato be.

Nyomasérzékel6 bemenet

Ellenallasos nyomasérzékeld: ,,DAS” jumper zart
Mechanikus nyomasérzékel6: ,DAS” jumper nyitott
25-26 DAS A nyomasérzékel6 miikodése Iépése megallitja a szarny
mozgasat és megforditja azt kb. 3 mp-re. Ha nincs
nyomasérzékel6 hasznalatban: ,,DAS” jumper nyitott,
hidalds a 25-26 kapocs koz6tt

230Vac motor csatlakoztatas (segédfazisos motor):

27-28-29 | Motor . Lo L,
27-fazis/28-kdz6s/29-fazis

27-30 Kondenzator Kondenzator csatlakoztatisa

31-32 Villogé 230Vac 40W max villogd csatlakoztatdsa
Biztositékok

F1 Motor kimenet és villogo biztositéka

F2 Transzformator biztositéka

F3 Kiegészits- és jelzOberendezések biztositéka

Beadllitas, els6 Bekapcsolas:

1, Csak a betaplalasi pontot kdsse be a motorba (fazis, nulla, védéféldelés)

2, Huzza kozépre a kaput, hogy mindkét irdnyban tudjon elmozdulni, majd zarja vissza a
tengelykapcsolot.

3, Adjon tapfeszliltséget a motornak.

4, Adjon parancsot az OPEN és a COM bemenetekre egy rovidzarral, vezetékdarabbal,
vagy nyomja meg a ,-" gombot egyszer a motornak nyitas irdnyban kell el elmozditania
a kaput.

5, Amennyiben zar a kapu, akkor vegye le a tapfeszlltséget és forditsa meg a motor két

fazistekercs kivezetését (27 és 29 a kondenzator pontjai nem valtozik) és a
végallasokat is cserélje fel (SWO SWC), majd térjen vissza az 2-es pontra.

6, K6sse be a kulcsos kapcsolot, majd tesztelje le a mikodését.

7, Kosse be a fotocellat, majd tesztelje le a miikodését.

8, késse be a villogét, antennat és az egyéb kiegészitOket, majd tesztelje le a
mukodésiiket.

Programozasba vald belépés:

1, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6n megjelenik az els6 menl Paraméterek ,PAR”

2, Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal a menlt (PAR>>LOG>>NMAN>>RES)

3, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott meni els6é funkcidjat mutatja

4, Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal a mddositani kivant funkcidt

5, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzén a kivalasztott funkcié aktualisan beallitott
értéke lathaté

6, Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal az értéket, amit hasznalni kivan.

7, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzén a ,,PRG” jel lathatd, ami a programozas végét
jelenti.

TIPP:

A <+> és a <-> gomb egyidejli megnyomasa egy funkcion bellil a mentibe vald visszalépést
eredményezi modositasok nélkul.
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A <+> és a <-> gomb egyidejli megnyomasa sttét kijelz6 esetén a kartya software verzidjat
teszi lathatova (egyes verzidknal).
Tartsa lenyomva a <+> vagy a <-> gombot az értékek gyors megnoveléséhez/
lecs6kkentéséhez.
30mp varakozas utan a vezérlés kilép a programozasi modbol és kikapcsol a kijelzd.

A vezérlbelektronika meniltérképe (nem teljes):

PG PG PG PG
Kijelz6  |—~[@]—~ PR |~[e]—~ TCA | —~[@]~+ o040 ||+ PG
'

i .
@ é@ ‘;1—» 39

PG PG
TPED | —[@]~ 024 |—[e]~| PG

!
(@]
'

PG
TsM | ->[@] | 024

¥ |

I .
" on | A tébbi
® " ¥ mendpontok

felé
} oG PG

PG
oG |~[e]+ Tca |—~[e]~ oN |- e+ PG

i S
o e
'

PG PG
Radi
IbL —»E—r ON —-E—- PrG
i A tobbi | A tobbi +
¥ ;ﬂ?[ﬂupoﬂtﬂk | meniipontok
elé ¥ felé Iz‘"-"—hoﬁ:
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Paraméterek, logikak és specialis funkciok

Beallitott
MENU FUNKCIO értékek MIN-
MAX-(Gyari)

Automata zarasi id6. Csak ,TCA”"=0N
Ech  |logikaval aktiv. A bedllitott id& leteltével 1-240-(40s)
a vezérlés zarasi parancsot ad.

LPEd Szabalyozza a nyitasi tavolsagot
részleges (kiskapu) nyitasnal.

rcn | Szabalyozza lassitasi fazisban a szarny

20-250-(50cm)

) utjat. 0=nincs lassitas 0-250-(0cm)

Pllo | Szabélyozza a motor nyomatékat nyitdsi 1-99-(50%)
fazisban.*

Phic Szabalyozza a motor nyomatékat zarasi 1-99-(50%)
fazisban.*

Szabalyozza a motor nyomatékat zarasi
lassitasi fazishan.*

o6, Szabalyozza a motor nyomatékat nyitasi
lassitasi fazishan.*

Az enkdder kliszObét szabdalyozza a
SERU | normal sebességli fazisban. 1: maximalis 1-99-(10%)
érzékenység — 99: minimalis érzékenység
Az enkdder kliszobét szabalyozza a

SERAr | |assitasi fazisban. 1: maximalis 1-99-(10%)
érzékenység — 99: minimalis érzékenység
Csak SERL:ON logikaval aktiv.

1-99-(50%)

1-99-(50%)

PARAMETEREK
n]
(M
]

ELS  |Szabdlyozza a szerviz fény aktivalasi 1-240-(60s)
idejét
Szabalyozza a motorfék erejét. 0: nincs

tbr A | fékezés - 1: minimalis fékezés - 99: 0-99-(50%)

maximalis fékezés
A motor mlkodési ideje, nyitasi és zarasi
fazisban

-
3

1-250-(90s)
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Elektromos fék, a motor ellengerjesztést
kap a vezérléstdl, a végallas elérésekor
kapcsol be.

0- nincs fék, a végallas lekapcsolja a
bic motort.
1- Nehéz kapu, kemény fékezés
2- kdzepesen nehéz kapuhoz, erds

fékezés
3- atlagos kapuhoz, normal fékezés
4- kénny( kapuhoz, 1agy fékezés

1-4 (0)

*FIGYELEM!
A paraméterek hibas bedllitdsa veszélyes lehet!

Beallitott
MENU FUNKCIO értékek MIN-
MAX-(Gyari)

Automata zaras
EcR |On: van (ON)
Off: nincs

Tarsashazi funkcié

5t |On: A P.P. impulzusnak vagy az adonak
nincs hatasa nyitasi fazisban.

Off: nincs tarsashaz funkcid

Gyors zaras

On: van. Nyitott  kapundl vagy mozgd
ack kapunal a fotocella  beavatkozasa (OFF)
automatikus zarast idéz elé6 3mp utan.
Csak TCA:ON-nal aktiv

P.P. és az ado funkcidjanak kivalasztasa.
PP |On: NYIT>ZAR>NYIT> (OFF)
Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP
El6villogas

p-£ |On: van. A villogd aktivalodik 3mp-cel a

(OFF)

LOGIKAK

motor elinduldsa elott. (OFF)
Off: nincs
TCA ido alatti villogd

LEcA |on: aktiv (OFF)

Off: nem aktiv

m Beninca Kapunyité — K ertkapu, gardzskapu, sorompé automatizalas
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NYIT bemenet mddja
On: NYIT bemenet ORA funkcidval. Zart
cioc kapcsolat - nyitott kapu, nyitott (OFF)
kapcsolat - normal m(ikddés
QOff: NYIT bemenet NYIT funkcidval
Nyomva tartasi funkcid
On: nyomva tartasi funkcio. A NYIT/ZAR
hEr | nyomoégombokat az egész miikédés alatt (OFF)
nyomva kell tartani.
Off: automatikus miikoédés
PP és PED parancsok TCA fazis alatt

bcA | On: nem (OFF)
Off: igen
Enkoder
On: engedélyezve, hatds: lassitas

Enc  |aktivalva (ON)

Off: tiltva, (enkdder nélkili motorokhoz
ajanlott) hatds: lassitas nincs aktivalva
Programozhato kédu addk

On: radio vevo csak ugro kédu addkra
Off: vevd ugré kédu és programozhaté
fix kodu (dntanuld és dip/switch) addkra
A 2-ik radidcsatorna engedélyezése a 10-
11-ik kimeneten (csak a beépitett
radidvevos tipusoknal)

cdch  |On: a 2. radi6 csatorna a 10 és 11-ik (OFF)
kimenetre kertil, ha a SErL OFF

Off: a 10/11-ik kimenet a SErL logika
szerint allithatd

Szerviz fény engedélyezése a 10-11-es
kimeneten

On: minden ciklusnal a kapcsolat zarva
van a TLS-en beallitott idére. Hasznaljon
cErL | relét a fény vezérléséhez.

Off: a kimenetnek nyitott kapu figyel6
funkcidja van: nyitott kapcsolat zart
szarnynal, szlineteld zarasi fazisban, zart
kapcsolat nyitasi fazisban és nyitott
szarnynadl. 1 4sd a csatlakoztatasi rajzot.

I TECHNOLOCGY TO OPEN

ELJHF (OFF)

(OFF)
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Fotocellateszt a PHOT O bemeneten.

On: van, inditdskor a nyitds iranyu

E3E | |fotocella teszt, ha hiba van nem inditja a (OFF)

motort.

Off: nincs teszt

Fotocellateszt a PHOT C bemeneten.

On: van, inditdskor a nyitds iranyud

ESEC | fotocella teszt, ha hiba van nem inditja a (OFF)

motort.

Off: nincs teszt

PHOT C bemenet funkcidja

On: aktiv. mind nyitdsban, mind

zarasban.

Nyitasban: a kapcsolat nyitdsa a motor

megallasat eredményezi, amikor a

%
~§ fotocella felszabadul, a motor Gjraindul

G nyitasban.

O Phtc |zardsban: a kapcsolat nyitdsa a motor (OFF)

megallasat eredményezi, amikor a
fotocella felszabadul, a motor az
ellenkezd irdanyba mozdul (nyit).

Off: csak zarasban aktiv

Zarasban: a kapcsolat nyitdsa a motor
megalldsat eredményezi, és azonnal
ellenkez6 irdanyba mozdul a motor (nyit)

Radidé programozasi példa:
PG
Kijelz6 |— @ |— PAR

== ) | 8

(C

l PG PG T
Radi — | PP — | — Push
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MEN(] FUNKCIO

Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi Y37 nyit-
stop-zar-stop funkciodt tarsitva.

Nyomja meg az addonak a gombjat, amit ehhez a funkcidhoz

PP |kivan tarsitani.

Ha a kéd érvényes, memorizalasra kerlll és a °" (izenet jelenik
meg a kijelz6n.

Ha a kéd nem érvényes, £~ {izenet jelenik megq.

Ezt a funkcidt kivalasztva a vevét varakozasba teszi a
masodik  radid csatornat tarsitva. Tovabbi  beallitasi
paraméterek: 2ch a logikak menipontban.

2-+ |Nyomja meg az addénak a gombjat, amit ehhez a funkcidhoz
kivan tarsitani.

Ha a kdd érvényes, memorizalasra kerilil és a 2" (izenet jelenik
meg a kijelzon.

Ha a kod nem érvényes, - {izenet jelenik megq.

Ezt a funkciot kivalasztva a vevét varakozasba teszi \FU3R 3
memoriabdl térlendd add kodjat.

cLtr |Ha a kod érvényes, memorizalasra keril és a =% izenet jelenik
meg a kijelzén.

Ha a kéd nem érvényes, - {izenet jelenik meg

N4

(PLSH)

RADIO

rkr

fogja kérni a rendszer

MENU) FUNKCIO

Az automatika altal elvégzett teljes ciklusok (nyit+zar) szamat
mutatja.

AfAn | A <PG> gomb els6 megnyomasa az els6 4, a masodik
megnyomasa az utolsé 4 szdmjegyet mutatja. Pl.: <PG> %% >>>
<PG>3"8: 3737 123,456 ciklus

Vezérlés reset-je. FIGYELEM!: a gyari értékekre all vissza a
vezérlés.

rES |A <PG> gomb els6 megnyomésa a RES felirat villogasat
eredményezi, a <PG> gomb kdvetkez6 megnyomasaval pedig
reset-elédik a vezérlés

M(ikodés enkdderrel

ENC=ON logikaval:

-enkdder aktivalva. Az érzékenységet a SEAV és SEAR paraméterekkel lehet
szabalyozni.
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-ha a TSM>0 (lassitas aktivalva) az els6 nyitasi és zarasi ciklus csdokkentett
sebességgel fog végig menni a szarny utjanak megtanulasa végett, ellenkezo
esetben az elsd ciklus normal sebességgel fog végbe menni.
Miutan regisztralasra kerllt az ut, a vezérlés automatikusan kezelni fogja a
nyitasi és zarasi lassitasokat. A lassitasi szakaszt ndvelni vagy csokkenteni
lehet a TSM paraméteren.
Ez a tanulasi fazis elvégzésre kerill dramszinet vagy lassitasi aktivalas (TSM 0-
tél >0-ig) esetén is.
ENC=OFF logikaval:
-enkdder kikapcsolva.
-ha a TSM>0 (lassitas aktivalva) az els6 ciklus normal sebességgel torténik a
szarny Utjanak megtanulasahoz.

Diagnosztika

Rossz mikddés esetén a + vagy - gomb megnyomasaval lathatéva valnak a
bemenetek allapotai (végallas, vezérlés és biztonsag). Minden bemenethez
tarsitva lett a kijelz6 egy szegmense, ami aktivalas alkalmaval felgyullad, a
kovetkez6 abra szerint.

FHOTC DAS

Az N.C. bemenetek a fligg6leges, az N.O. bemenetek a Vvizszintes
szegmensekben lathaték.

.....

Példaul, teljesen zart [amint nyit impulzust |nyitasi fazis alatt: teljesen nyitott
szarnyak esetén a|kap: szarnyakkal:

Hibalzenetek:
Hiba esetén a kdvetkez6 lUzenetek lathatdk a kijelzon:

ERR1 Hiba a PHOT O fotocella bemeneten
ERR2 Hiba a PHOT C fotocella bemeneten
ERR3 Enkdder hiba

ERR4 Triac hiba
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